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(57) Abstract: The invention relates to a cooking appliance comprising a cooking area (4) which contains a gas burner (8) and an 
® electric heating element (16). 

O 

(57) Zusam men lass ung: Kochgerat mit einer Kochstelle (4), die sowohl einen Gasbrenner (8) als auch einen elektrischen Heizkor- 
^ per (16) enthalt. 
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Kochgerat 

Die Erfindung betrifft ein Kochgerat gemali dem Oberbegriff von Anspruch 1. 

5 

Demgemall betrifft die Erfindung ein Kochgerat, enthaltend mindestens eine Koch- 
stelle mit einer Gasheizvorrichtung, die mindestens einen Gasbrenner aufweist, 
dessen Heizieistung zwischen einer minimalen Gasheizleistung und einer maxima- 
len Gasheizleistung einstellbar ist. 

10 

Aus der EP-A-0 485 645 ist ein Gasbrenner fur ein solches Kochgerat bekannt, wel- 
cher zwei koaxial ineinander angeordnete Flammenringe aufweist, welche wahlwei- 
se einzeln oder zusammen mit Gas versorgbar sind, urn den Gasbrenner zwischen 
einer minimalen und einer maximalen Gasheizleistung einstellen zu konnen. Je 
1 5 nach Einstellung ist nur der eine Flammenring oder der andere Flammenring oder 
beide Flammenringe gleichzeitig eingeschaltet oder ausgeschaltet. 

Gaskochgerate haben den Vorteil, dafi ihre Hitze beim Einschalten schnell zur Ver- 
fugung steht. Sie haben aber den Nachteii, dafi die Gasflammen nicht beliebig klein 

20 gemacht werden konnen, sondern daft bei Unterschreiten einer bestimmten Min- 
destmenge an zugefuhrtem Gas die Flamme ausgeht. Dadurch ist die kleinste ein- 
stellbare Gasheizleistung auf einen Wert begrenzt, bei welchem die Gasflammen 
zwar klein sind, aber gerade nicht ausgehen. Gasbrenner und Gas-Stellglieder 
werden aus technischen Grunden auf die zuverlassige, kleinste Brennerleistung 

25 ausgelegt. Als Richtwert fur die kleinste Brennerleistung gilt je nach Gasart unge- 
fahr 1/6 der Nennleistung des Gasbrenners. Dies bedeutet, dafi die kleinstmogliche 
einstellbare Gasheizleistung von der maximal moglichen Gasheizleistung des 
Brenners abhangig ist. Es wurde auch bereits vorgeschlagen, durch eine elektroni- 
sche Steuerung in Kombination mit Magnetventilen den Gasbrenner pulsierend mit 

30 Gas zu versorgen, so daS die Gasflammen pulsierend eingeschaltet und ausge- 
schaltet werden. 

Die kleinstmoglich einstellbare Gasheizleistung von ungefahr 1/6 bedeutet, dafJ sie 
17 % der maximal einstellbaren Gasheizleistung betragt. Dieser Wert von 17 % ist 



07/23/2004, EAST Version: 1.4.1 



WO 01/73350 PCT/EP01/01426 



sehr hoch verglichen mit elektrischen Heizvorrichtungen, bei denen eine minimale 
Elektroheizleistung bis herunter auf nur 6% der maximalen Elektroheizleistung, bei 
elektronischer Regelung sogar nur 3% der maximalen Elektroheizleistung betragt. 

5 Deshalb ist bei Gasbrennern die kleinstmtiglich einstellbare Gasheizleistung zu 
hoch fur viele Garvorgange zum Garen von Nahrungsmitteln, beispielsweise zum 
Fertiggaren von kleinen Nahrungsmittelmengen, zum Schmelzen von Butter, zum 
Warmhalten von Speisen und dergleichen. 

10 Bekannte Ausfuhrungen von GaskochgerSten mit Gasbrennern, welche 1 , 2 Oder 3 
Flammenkreise haben, verursachen hohe Kosten in der Herstellung und ermogli- 
chen trotzdem nicht eine ausreichende Kleinstellung der Gasheizleistung. 

Ein Kochgerat kann beispielsweise ein Kochherd, eine Kochmulde mit einer Oder 
15 mehreren Gasbrennern oder eine Kochplatte mit einer Oder mehreren Kochstellen 
sein, von welchen jede Kochstelle mit mindestens einem Gasbrenner versehen ist. 
Die Gerate konnen einzeln aufstellbare Gerate Oder Einbaugerate sein. 

Durch die Erfindung soil die Aufgabe gelost werden, auf konstruktiv einfache und 
20 auf preiswerte Weise ein Kochgerat zu schaffen, welches die Vorteile einer Gas- 
heizvorrichtung hat und auf eine wesentlich kleinere Heizleistung einstellbar ist als 
bekannte Gas-Kochgerate. 

Diese Aufgabe wird gemaG der Erfindung durch die kennzeichnenden Merkmale 
25 von Anspruch 1 gelost. 

Hierzu ist ein Kochgerat gemafi der Erfindung dadurch gekennzeichnet, dass die 
mindestens eine Kochstelle zusatzlich zu der Gasheizvorrichtung eine elektrische 
Heizvorrichtung mit mindestens einem elektrischen Heizkorper aufweist, deren 
30 Heizleistung zwischen einer minimale Elektroheizleistung und einer maximalen 
Elektroheizleistung einstellbar ist, und dass die minimale Elektroheizleistung 
kleiner als die minimale Gasheizleistung ist. 

Die Erfindung ermoglicht ohne teuere und komplizierte Konstruktionen bei einem 
Kochgerat, welches eine Kochstelle mit einer Gasheizvorrichtung hat, eine Redu- 
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zierung der Heizleistung soweit herunter, wie dies bei Elektro-Kochgeraten mflglich 
ist, d. h. bis auf etwa 3 % der maximal einstellbaren Heizleistung, 

Die Erfindung ist auch fur Kochgerate mit sehr grolien Gasbrennern verwendbar, z. 
5 B. sogenannten Wok-Brennern. Der Vorteil der Erfindung macht sich insbesondere 
dann bemerkbar, wenn das Kochgerat nur eine einzige Kochstelle hat. 

Besonders vorteilhafte Ausfuhrungsformen der Erfindung: 

10 1 . Ein Topftrager mit integriertem elektrischen Rohrheizkorper. Der Gasbrenner ei- 
nes solchen Kochgerates deckt den Haupt-Leistungsbereich ab. Der elektrische 
Rohrheizkorper hat vorzugsweise direkten Kontakt mit dem Topfboden eines auf die 
Kochstelle stellbaren Topfes. Der elektrische Rohrheizkorper kann ab der Kleinst- 
einstellung des Gas-Heizleistungsbereiches manuell eingeschaltet werden. Dadurch 

15 wird die Gasbrennstelle zu einer Elektrokochstelle. Die Heizleistung lalit sich sowohl 
bei dem Betrieb als Gasbrennstelle als auch bei dem Betrieb als Elektrokochstelle 
in bekannter Weise durch Energieregler einstellen und regeln. 

2. Ein Gasbrenner mit integriertem Elektro-Rohrheizkorper. Hierfur sind insbeson- 
20 dere Brenner geeignet, die gleichzeitig als Topftrager ausgebildet sind. Der Rohr- 
heizkorper kann in den Gasbrenner integriert oder an diesem angebracht sein. 

Die Erfindung wird im folgenden mit Bezug auf die Zeichnungen anhand von be- 
vorzugten Ausfuhrungsformen als Beispiele beschrieben. In den Zeichnungen zei- 
25 gen: 



Fig. 1 schematisch eine Draufsicht auf die Kochstelle eines Kochgerates 
nach der Erfindung, 

30 

Fig. 2 einen Querschnitt langs der Ebene ll-ll von Fig. 1 , 

Fig. 3 eine Detail-Frontansicht des Kochgerates mit einem manuellen 
Einstellelement zur Einstellung der Heizleistung, 
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Fig. 4 ein Heizleistungsdiagram, 

Fig. 5 eine abgebrochene Draufsicht auf eine weitere Ausfuhrungsform 

5 eines Kochgerates nach der Erfindung, 

Fig. 6 eine abgebrochene Seitenansicht des Kochgerates von Fig. 5, 

Fig. 7 eine abgebrochene Draufsicht auf eine weiter Ausfuhrungform 

1 0 eines Kochgerates nach der Erfindung, 

Fig. 8 eine Seitenansicht des Kochgerates von Fig. 7 



15 Das in den Fig. 1, 2 und 3 dargestellte Kochgerat 2 nach der Erfindung enthalt 
mindestens eine Kochstelle 4 mit einer Gasheizvorrichtung 6, die einen Gas- 
brenner 8 aufweist, welcher mindestens einen, vorzugsweise zwei oder mehr 
Flammenkranze hat, die durch Gasauslalioffnungen 10 gebildet sind. Die Heiz- 
leistung der Gasheizvorrichtung ist an einem manuellen Einstellelement 12 t z. B. 

20 einem Drehknebel, zwischen einer minimalen Gasheizleistung und einer maxi- 
malen Gasheizleistung einstellbar. 

Die mindestens eine Kochstelie 4 hat zusatzlich zu der Gasheizvorrichtung 6, d. 
h. zusatzlich zu dem Gasbrenner 8, eine elektrische Heizvorrichtung 14, die min- 
25 destens einen elektrischen Heizkorper 16 aufweist, dessen Heizleistung zwi- 
schen einer minimalen Elektroheizleistung und einer maximalen Elektroheizlei- 
stung einstellbar ist, wobei die minimale Elektroheizleistung kleiner als die mini- 
male Gasheizleistung der Gasheizvorrichtung 6 ist. 

30 Der elektrische Heizkorper 16, z. B. ein Rohrenheizkflrper, umgibt den Gasbren- 
ner 8 beispielsweise ringformig und vorzugsweise mit gleichbleibendem Abstand. 

Die obere Oberflache des elektrischen Heizkorpers 16 ist als Warmeubertra- 
gungsflache und Stellfiache ausgebildet, auf welche ein GefafJ in Form eines 
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Topfes oder einer Pfanne zum Erhitzen Oder Garen von Nahrungsmitteln und/ 
Oder Getranken stellbar ist. 

Der elektrische Heizkorper 16 ist in obere Vertiefungen 20 von Armen 22 eines 
5 Topftragers 24 eingesetzt und wird von diesem Topftrager 24 getragen. Ein auf 
die Kochstelle stellbares GefafJ wird somit hauptsachlich von dem Topftrager 24 
getragen, wahrend die Kontaktierung des GefaGbodens mit dem elektrischen 
Heizkorper 16 lediglich zur Warmeubertragung auf den Topf dient. 

10 GemafJ einer abgewandelten Ausfuhrungsform ist der elektrische Heizkorper 16 
in den Topftrager 24 integriert. 

An dem Bedienelement 12 ist nicht nur die Gasheizleistung des Gasbrenners 8, 
sondern auch die elektrische Heizleistung des elektrischen Heizkorpers 16 ma- 

15 nuell einstellbar. Das Bedienelement 12 hat einen an der Bedienblende 26 mar- 
kierten Gaseinstellbereich I fur die Gasheizvorrichtung 6 mit deren Gasbrenner 8 
und einen Elektroeinstellbereich II fur die elektrische Heizvorrichtung 14 mit de- 
ren elektrischem Heizkorper 16. Die beiden Einstellbereiche I und II sind auf ei- 
nem definierten Bewegungsweg einer Spitze 28 des Einstellelementes 12 nach- 

20 einander angeordnet. Die niedrigste Gasheizleistung ist der hochsten Elektro- 
heizleistung benachbart. Beide grenzen an der mit "1/6" bezeichneten Stelle an- 
einander an und mit dem Bedienelement 12 ist wahlweise von der niedrigsten 
Gasheizleistung auf die hochste Elektroheizleistung umschaltbar an der mit "1/6" 
bezeichneten Stelle. Die einstellbare hochste Gasheizleistung ist am anderen 

25 Ende des Gaseinstellbereiches I mit "1/1" bezeichnet. Die niedrigste Elektro- 
heizleistung ist am anderen Ende des Elektroeinstellbereiches II mit "6/1 00" be- 
zeichnet. 

Fig. 4 zeigt ein Diagram, in welchem auf der horizontalen Achse die Drehwinkel 
30 "a" aufgetragen sind, auf welche das Einstellelement 12 einstellbar ist. Auf der 
vertikalen Achse des Diagrams ist die Heizleistung "P" aufgetragen. Auf der ho- 
rizontalen Achse ist der Drehwinkelbereich auf den ersten Einstellbereich I der 
Gasheizleistung und auf den zweiten Einstellbereich II der Elektroheizleistung 
aufgeteilt. Zum Zunden des Gasbrenners 8 wird er am Einstellelement 12 auf 
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hdchste Heizleistung "1/1" eingestellt und sein ausstromendes Gas wird auto- 
matisch oder manuell gezundet, je nach Ausfuhrungsform des Kochgerates, 
wobei eine automatische Zundeinrichtung die bevorzugte Ausfuhrungsform ist. 
Wenn die Gasheizleistung am Bedienelement 12 Ober den kleinsten, vorbe- 
5 stimmten Einstellwert von beispielsweise "1/6" des Maximalwertes "1/1" reduziert 
wird, wird an dieser Stelle automatisch die Gaszufuhr zum Gasbrenner 8 
unterbrochen und stattdessen der elektrische Heizkorper 16 eingeschaltet, und 
zwar auf seinen hochsten Elektroheizleistungswert. Von diesem kann er am Be- 
dienelement 12 reduziert werden bis auf einen vorbestimmten kleinsten Elektro- 

10 heizleistungswert von z. B. "6/100". Wenn die Heizleistung weiter reduziert wird, 
wird das Gerat an dem manuelien Bedienelement 12 automatisch abgeschaltet. 
Der Leistungsbereich kann selbstverstandlich auch von dem minimalsten Elek- 
troheizleistungswert bis zum maximalen Gasheizleistungswert durchfahren wer- 
den. In diesem Falle erfolgt die Zundung des aus dem Gasbrenner 8 ausstro- 

1 5 menden Gases, nicht erst bei der Einstellung des maximalen Gasheizleistungs- 
wertes "1/1", sondern selbstverstandlich beim Ubergang vom Elektroheizbetrieb 
auf den Gasbetrieb, wenn die Einstellung der kleinstmoglichen Gasheizleistung 
von z. B. "1/6" des Maximalheizleistungswertes "1/1" erreicht oder uberschritten 
wird. 

20 

Gemaft einer besonderen Ausfuhrungsform kann fur eine Schnellkochstelle eine 
Einstellmdglichkeit vorgesehen sein, urn den Brenner 8 der Gasheizvorrichtung 6 
und den elektrischen Heizkorper 16 der elektrischen Heizvorrichtung 14 gleich- 
zeitig einzuschalten, urn eine Heizleistung zu erzeugen, die grofier ist als die 
25 hochste Heizleistung der Gasheizvorrichtung. Eine solche Einstellmdglichkeit 
kann beispielsweise dadurch gegeben sein, dafi das Einstellelement 12 einen 
dritten Drehbereich hierfur hat oder axial verstellbar ist, urn diese Einstellung vor- 
zunehmen. 

30 Die Fig. 5 und 6 zeigen ein KochgerSt nach der Erfindung, bei welchem in einen 
Topftrager 24-2 ein Gasbrenner 8 mit einem oder mehreren Kranzen von Gas- 
auslaftoffnungen 10 und mindestens ein elektrischer Heizkorper 16 integriert 
sind. Stattdessen kann der Heizkorper 16 an dem Topftrager 24-2 auch befestigt 
statt integriert sein. In beiden Fallen bilden die Gasheizvorrichtung 6 mit dem 
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Gasbrenner 8 und die elektrische Heizvorrichtung 14 mit dem elektrischen 
Heizkorper 16 zusammen mit dem Topftrager 24-2 eine Baueinheit. 

Die Fig. 7 und 8 zeigen eine weitere Ausfuhrungsform der Erfindung, bei welcher 
5 der mindestens eine elektrische Heizkorper 16 in einen Topftrager 24 integriert 
ist und einen Gasbrenner 8 der Gasheizvorrichtung 6 in gleichbleibendem 
Abstand umgibt. Die elektrische Heizleistung und die Gasheizleistung konnen 
wie bei den anderen Ausfuhrungsformen durch das gleiche Bedienelement 12 
einstellbar sein oder, wie dies in den Fig. 7 und 8 dargestellt, durch ein Einstell- 
10 element 12-1 fur die Gasheizvorrichtung 6 und ein weiteres Einstellelement 12-2 
fur die elektrische Heizvorrichtung 14. 

Gemafi den bevorzugten Ausfuhrungsformen kontaktiert der elektrische Heizkorper 
16 den Boden oder eine Seitenwand eines auf ihn stellbaren Gefaftes, z. B. Topfes 
15 oder Pfanne. Gemafi anderer Ausfuhrungsform kann zwischen dem Heizkorper 16 
und dem GefalJ auch ein Abstand vorhanden sein, was jedoch die Warmetransfer- 
geschwindigkeit beeintrachtigt. 
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Patentanspruche 

Kochgerat, enthaltend mindestens eine Kochstelle (4) mit einer Gas- 
heizvorrichtung (6), die mindestens einen Gasbrenner (8) aufweist, des- 
sen Heizteistung zwischen einer minimalen Gasheizleistung und einer 
maximalen Gasheizleistung einstellbar (12) ist, dadurch gekennzeich- 
net, daft die mindestens eine Kochstelle (4) zusatzlich zu der Gasheiz- 
vorrichtung (6) eine elektrische Heizvorrichtung (14) mit mindestens ei- 
nem elektrischen Heizkorper (16) aufweist, dessen Heizleistung zwi- 
schen einer minimalen Elektroheizleistung und einer maximalen Elek- 
troheizleistung einstellbar (12) ist, und daft die minimale Elektroheizlei- 
stung (6/100) kleiner als die minimale Gasheizleistung (1/6) ist. 

Kochgerat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daft der elek- 
trische Heizkorper (16) eine als Warmeubertragungsflache ausgebildete 
Stellflache aufweist, auf welche ein Gefaft in Form einesTopfes Oder 
einer Pfanne stellbar ist. 

Kochgerat nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, daft der Heizkorper (16) von einem Topftrager (24) ge- 
tragen wird. 

Kochgerat nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, daft der Heizkorper (16) in den Topftrager (24;24-2) in- 
tegriert ist. 

Kochgerat nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, daft der elektrische Heizkorper (16) den Gasbrenner (8) 
der Kochstelle (4) umgibt. 

Kochgerat nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daft der 
elektrische Heizkorper (16) von dem Gasbrenner (8) getragen wird. 
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7. Kochgerat nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekennzeichnet, daft der 
elektrische Heizkorper (16) in den Gasbrenner (8) integriert ist. 

8. Kochgerat nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, daft ein manuell betatigbares Bedienelement (12) vor- 
gesehen ist, an welchem sowohl die Heizleistung der Gasheizvorrich- 
tung (6) als auch die Heizleistung der elektrischen Heizvorrichtung (14) 
einstellbar ist. 



9. Kochgerat nach nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daft das 
Bedienelement (12) einen Gaseinstellbereich (I) fGr die Gasheizvorrich- 
tung (6) und einen Elektroeinstellbereich (II) fur die elektrische Heizvor- 
richtung (14) aufweist, und daft die beiden Einstellbereiche (l,ll) auf ei- 
nem definierten Bewegungsweg des Einstellelementes (12) nacheinan- 
der angeordnet sind, wobei die niedrigste Gasheizleistung der hbchsten 
Elektroheizleistung benachbart ist und mit dem Bedienelement von der 
hdchsten Heizleistung auf die niedrigste Gasheizleistung und umgekehrt 
umschaltbar ist. 



10. Kochgerat nach einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch gekennzeich- 
net, daft die Gasheizvorrichtung (6) und die elektrische Heizvorrichtung 
(14) je ein eigenes manuelles Bedienelement (12-1,12-2) zur Einstellung 
ihrer Heizleistung aufweisen. 
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Fig. 4 
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Fig. 8 
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